
Enorme Energieeinsparungen:
Ersetzt alte Leuchtstoffröhren mit 70W 
(58W + 12W-Vorschalt gerät) durch 25W-LED. 

45W Stündliche Energieeinsparung pro Lampe  
(70W - 25W).

164,3 kW Energieeinsparung bei täglichem  
10 Stunden-Einsatz (365 Tage x 10 Stunden x 45W).

32,85 € jährliche Kosteneinsparung pro Lampe  
bei 0,20 € kW/Stundenpreis.

■	 	ammoniak- und feuchtigkeitsbeständig 

■	   drei Mal so lange Leuchtdauer 
wie herkömmliche Leuchtstoffröhren 

■  kein störendes Flackern beim Einschalten

■  innerhalb einer halben Sekunde volle Leuchtstärke

■  20 Prozent mehr Licht als alte Leuchtstoffröhren

■  selbst bei -20°C volle Lichtstärke

■  136,7 Lumen pro Watt (LM79-08 Messung durch Dekra)

■  Standardkabellänge 0,5 m

■  Hergestellt durch 
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■   Niederländisches Fabrikat 

■  CE-normiert

DEKRA-Zertifizierung  
für Zulassung in Ställen 
(EN 60598-2-24)
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■ 120 cm (20W)
■ 150 cm (25W)

Einfache Montage:  
mit Klemmbügeln oder an 
Drahtseil, weitere Lampen-
gehäuse nicht nötig.

speziell für den Einsatz im Stall geeignet
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 IP67 LED-Leuchte
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flackerfrei
auch für  

Geflügelställe  

geeignet

auch als 

dimmbare 

Ausführung 

erhältlich

32,- €
Einsparung je  

Leuchtstoffröhre  

pro Jahr

Ihr Spezialist für

Stallbeleuchtung

Aktuelle Angebote 
finden Sie unter:

www.menkenunddrees.de
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Außenklimastall

Ihr Spezialist für

Stallklimatisierung

Perfektes Klima bei jedem Wetter

Den Trend zum Außenklima begleiten wir schon seit Jahren. 
Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung!

Wie im Warmstall gilt es auch hier, negative Auswirkungen durch Wind, Regen und nicht optimale Temperaturen zu 
begrenzen. Neben einer guten Planung von Ausrichtung und Strukturierung Ihres Stalles, ist natürlich auch für eine 
angepasste Klimaführung zu sorgen. 

Unsere ausgereifte Steuerungstechnik, sowie eine große aufeinander abgestimmte Produktpalette, machen es möglich 
die Zu- und Abluftführung exakt an aktuelle Klimaverhältnisse anzupassen.

✔  Temperaturabhängige Steuerung von Zu- und Abluftöffnungen 

✔  Einfluss von Windrichtung und Windstärke

✔  Zeitfunktionen – z.B. automatisches Öffnen der Nestabdeckung zur Tierkontrolle

✔  Kombifunktionen erlauben es, mit einem Tastendruck alle Öffnungen in die gewünschte Position zu fahren. Praktisch 
zum Misten,  für das Einstreuen, Treiben oder die Tierkontrolle. Auch per Funkfernbedienung möglich!

✔  Kombination der freien Lüftung mit Ablüftern ermöglicht eine bei jedem Wetter ausreichende Luftumwälzung und 
verbessert die Immissionsschutzrechtliche Bewertung des Stalles

Ob Außenklimastall, Warmstall mit Auslauf 
oder Warmstall mit Außenklimareiz. 
Wir haben die Lösung für Ihre Anforderung.

Für mehr Infos einfach den QR-Code scannen!

Auch als Hubfenster – Licht und Luft im Stall

Umbau Warmstall


