
 

 

 

 

Menken und Drees LED-Strahler 

Ergänzend zu den äußerst beliebten 
LED-Stallleuchten in Röhrenform, bieten wir  
nun auch für Anwendungen mit hohen Decken  
und großen Grundflächen die perfekte und vor  
Allem auch stalltaugliche Beleuchtungslösung 
 
 

 
Highlights: 
 
 150W und 200W Variante 

 Strahlwassergeschützt und staubdicht IP65 

 Ammoniakbeständig (stalltauglich) 

 Für Feuergefährdete Bereiche zugelassen 

 Dimmbar (z.B für Nachtlicht) 

 Direkte oder abgehangene Deckenmontage 

 TÜV-GS geprüft 

 Energieeffiziente Phillips LED-Chips 

 190 Lumen je Watt!! Höchste Lichtausbeute 

 5 Jahre Garantie 

 Günstig in Anschaffung und Betrieb 
 

 
 
Technische Daten: 
 

 Spannung   220 - 240 V 

 Netzfrequenz   50 - 60 Hz 

 Lichtausbeute   190 lm/W 

 Leuchtwinkel   (Halbwertswinkel) 115 ° 

 Lebensdauer   Chip (L70) > 100.000 h 

 Dimmfunktion   1…10 V, 0 - 100 kΩ Poti 

 Material   Aluminiumdruckguss  

 Einsatztemp.  -40 - 65 °C 

 Farbwiedergabe   Ra > 80 

 Schutzart   IP65 

 Farbtemperatur   5.700 K 


