
12 Menken & Drees GmbH 
Ihr Spezialist für Stallklimatisierung

Die richtige Dämmung für Ställe und Hallen

BUROPOR-Deckenisolierung
Mit der BUROPOR-Isolierung erhalten Sie eine optimale Dämmung, die ein angenehmes Raumklima 
gewährleistet. Warum mehr Geld ausgeben als  nötig? Senken Sie Ihre Heizkosten mit BUROPOR 
und sparen Sie Energie und Geld. Die hochwertige und helle Sichtfläche schafft eine perfekte Optik. 
Durch die glatte und extrem strapazierfähige Oberfläche ist die BUROPOR-Isolierung leicht zu reinigen.

Breiter Einsatzbereich
 Stalldecken bei Schweinen, Geflügel und anderen Nutztieren
 als Dämmung in Industrie- und Lagerhallen
 auch als Sichtdecke in Arbeitsräumen zu verwenden
 Nutzung als senkrechte Isolierwand

Produktbeschreibung
 EPS-Dämm-Material PS 35, FCKW-frei, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,35
  beidseitig mit einer Hart-PVC-Folie beschichtet, dadurch besonders   

hochdruckreinigerresistent
 UV-beständige Beschichtung, kein Verfärben
 Brandstoffklasse B2 nach DIN 4102-1 
 Prüfzeugnis Nr.H.4-098/2004

Plattenabmessungen Buropor / Neopor
 3000 L x 1200 B x 100 mm T, K-Wert: 0,33
 3000 L x 1200 B x 80 mm T, K-Wert: 0,40
 3000 L x 1200 B x 60 mm T, K-Wert: 0,54
 3000 L x 1200 B x 40 mm T, K-Wert: 0,76
 3000 L x 1200 B x 25 mm T, K-Wert: 1,13
 andere Formate und Stärken auf Anfrage

Montage und Verlegung
 einfache Montage und Verlegung im H- und U-Profilsystem 
 oder fest verschraubt mit T-Klemmschiene
 dadurch wird ein hoher Schutz gegen Ungeziefer gewährleistet 
 Aufhängung und Befestigung mit Abhängern möglich
 lieferbare Abhänger-Längen: 35 mm, 70 mm, 120 mm, 200 mm, 300 mm
 andere Längen auf Anfrage


