
10 Menken & Drees GmbH 
Ihr Spezialist für Stallklimatisierung

Enorme Energieeinsparungen:
  Ersetzt alte Leuchtstoffröhren mit 70W 

(58W + 12W-Vorschalt gerät) durch 25W-LED. 

  45W stündliche Energieeinsparung pro Lampe  
(70W - 25W).

  164,3 kW Energieeinsparung bei täglichem  
10 Stunden-Einsatz (365 Tage x 10 Stunden  
x 45W).

  57,00 € jährliche Kosteneinsparung  
pro Lampe bei 0,35 € kW/Stundenpreis.

  ammoniak- und feuchtigkeitsbeständig 

  drei Mal so lange Leuchtdauer 
wie herkömmliche Leuchtstoffröhren 

  kein störendes Flackern beim Einschalten

     innerhalb einer halben Sekunde volle Leuchtstärke

  20 Prozent mehr Licht als alte Leuchtstoffröhren

   selbst bei -20°C volle Lichtstärke

  136,7 Lumen pro Watt  
(LM79-08 Messung durch Dekra)

  Standardkabellänge 0,5 m

  Hergestellt durch VALK-AGRO

      Niederländisches Fabrikat 

   CE-normiert

DEKRA-Zertifizierung  
für Zulassung in Ställen (EN 60598-2-24)

Speziell für den Einsatz im Stall geeignet

IP67 LED-Leuchte
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120 cm (20W)
150 cm (25W)

Einsparung  
je Leuchtstoffröhre  

pro Jahr:

57 €

flackerfrei
auch für Geflügelställe 
geeignet

Einfache Montage:  
mit Klemmbügeln oder an Draht-
seil, weitere Lampen gehäuse 
nicht nötig.

auch als dimmbare Ausführung erhältlich

Auch im  
Onlineshop  
erhältlich


